مهمترین مشخصات سد زیرزمینی سنگانه کلات به شرح ذيل است:
1- مساحت حوزه آبریز بالادست: 600 هكتار
2- میزان بارندگی سالانه حوزه آبریز سد: 200 میلیمتر
3- جنس تشکیلات تكيه گاهها و سنگ كف: شیل و مارن

4- ضخامت رسوبات آبرفتی در محل محور سد: 10 متر
5-  عرض مقطع محل احداث سد زیرزمینی (طول تاج): 50 متر
6- عرض پايين: 7 متر
7- عرض بالا: 25 متر
8- شیب بستر رودخانه در محل احداث سد زیرزمینی:3 درصد
9- عمق سطح آب (از سطح زمين) در محل احداث سد زیرزمینی: حدود 11 متر
10- حجم آبگيري سد در هر مرحله: حدود 6000 مترمكعب
11- تاسيسات جانبي: بند تغذيه اي با حجم آبگيري 15000 مترمكعب
12- کاربری سد از نقطه نظر اقتصادی- اجتماعی: 
منطقه محل احداث سد زيرزميني، محل چرا و آبشخور حدود 10تا 12 هزار راس از دامهای عشایر مناطق همجوار است. در چند سال اخیر وقوع خشکسالی و کاهش نزولات جوی، مشکلات عدیده ای از نظر کمی و کیفی در وضعیت آب شرب دام و آب مصرفی را برای عشایر منطقه در پی داشته است. امرار معاش عشایر به چند هزار راس دام سبکی وابسته است که اکنون با مشکلات کم آبی مواجهند. این عشایر معمولاً6 تا 7 ماه از سال (ماههای آبان تا اردیبهشت) را در منطقه سپری مینمایند و در اواسط بهار با گرم شدن هوا به مناطق سردسیر استان کوچ مینماند. ضمناً مازاد آب تهيه شده، به عنوان آب بهداشتي عشاير (شستشو و استحمام) قابل استفاده خواهد بود. 

